- MPM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SHPD
=il Truck

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 10. 10. 2019 Datum spracovania: 13. 5. 2025 Nahradza: 30. 10. 2023 Znenie: 9.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno : MPM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SHPD Truck
Vyrobny kéd : 04000A

Typ produktu : Iné motorové, prevodové a mazacie oleje.

Skupina produktov : Zmes

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoéria pouzitia . Profesionalne pouzitie,Spotrebitelské pouzitie,Pouzitie v priemysle
Udaje o priemyselnom/profesionalnom pouZziti : Nedisperzné pouzitie

Pouziva sa v uzatvorenych sustavach
Funkcia alebo kategéria pouzitia : Maziva a prisady

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1

NL 2629 HN Delft, Zuid Holland

Nederland

T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
info@mpmoil.com, www.mpmoil.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Neklasifikovany

Neziaduce fyzikochemikalne G¢inky, u¢inky na Fudské zdravie a Zivotné prostredie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

EUH vety : EUH208 - Obsahuje: Alkyl (C18-C28) toluénsulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan,
Alkarylsulfonat s dlhym retazcom. Méze vyvolat’ alergicku reakciu.
EUH210 - Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych udajov.

2.3. Ina nebezpecénost’

Tato latka/zmes nespliiia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
Neobsahuje latky PBT a/alebo vPvB v mnozstve = 0,1 %, ktoré su hodnotené v sulade s prilohou XllI k nariadeniu REACH

Téato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutd v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narusajuce
endokrinny systém alebo latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narusajuce endokrinny systém v sulade s kritériami, ktoré su uvedené v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vassej ako 0,1 %
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Poznamky : Vysoko rafinovany minerainy olej, obsahuje <3% (hm / hm) DMSO extraktu, podla IP346
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
¢.1272/2008 [CLP]
Kyselina fosforoditioova, zmiesané O, O-bis (sec-Bu a | €. CAS: 68784-31-6 >21-<249 Eye Dam. 1, H318
1,3-dimetylbutyl) estery, zino€naté soli ¢.v ES: 272-238-5 Aquatic Chronic 2, H411
REACH ¢&is: 01-2119657973-
23
Alkyl (C18-C28) toluénsulfonova kyselina, vapenaté ¢.v ES: 953-650-0 >1-<1,99 |Skin Sens. 1B, H317
soli, boritan. Repr. 2, H361d
Alkarylsulfonat s dlhym retazcom €. CAS: 722503-68-6 >0,1-<0,99 |Skin Sens. 1B, H317
¢.v ES: 682-816-2

Specifické limity koncentracie:

Nazov Identifikator produktu Specifické limity koncentracie (%)
Alkyl (C18-C28) toluénsulfénova kyselina, vapenaté ¢€.v ES: 953-650-0 (2 = C < 100) Skin Sens. 1B; H317
soli, boritan. (17,15 < C < 100) Repr. 2; H361d
Alkarylsulfonat s dlhym retazcom €. CAS: 722503-68-6 (2 = C < 100) Skin Sens. 1B; H317

¢.v ES: 682-816-2

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. ¢ast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Nepozaduje sa.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . Pokozku umyte velkym mnozstvom mydlovej vody.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami .V pripade kontaktu s o€ami okamzite vyplachujte Gistou vodou po dobu 10-15 minut.
Opatrenia prvej pomoci po poziti . Nevyvolavajte zvracanie. Vyplachnite Usta vodou. Okamzite vyhladajte lekarsku

pomoc/starostlivost.

4.2. NajdolezitejsSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po vdychnuti . Nepredpoklada sa, Ze predstavuju vyznamné nebezpecenstvo vdychovania za
predpokladanych podmienok bezného pouzivania.

Symptoémy/ucinky po kontakte s pokozkou : Nepovazuje sa za osobitne nebezpeény pri prehitnuti za normalnych uzivatelskych
podmienok.

Symptémy/ucinky po oénom kontakte . NepovaZzuje sa za osobitne nebezpecny pre oci za normalnych uzivatel'skych podmienok.

Symptoémy/ucinky po poziti : Nepovazuje sa za osobitne nebezpeény pri prehitnuti za normainych uzivatelskych
podmienok.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . Rozprasena voda, prasok, pena a CO2.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte silny prad vody.
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5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku poziaru : Pri boji s akymkolvek poziarom z chemickymi latkami budte opatreni.
ProtipoZiarne opatrenia . Vystavené kontajnery ochladte rozpraSenim vody alebo vodnou hmlou.
Ochrana pri haseni poziaru . Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
VSeobecné opatrenia .V pripade nezelaného vyliatia sa méze podla Smykat.

Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo : rukavice. ochranné okuliare.
Nudzové plany : Nevdychovat pary.

Pre pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo . Noste vhodny ochranny odev a rukavice. Bezpe¢nostné okuliare.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie

Zabrarnite, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie a verejného vodovodu. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do uzitkovej vody, oznamte to
Uradom.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Vyliatu latku dajte do obalu a prehradte ju alebo ju vysajte pomocou absorbentov, aby ste
zabranili vyliatiu do odtokov alebo vodnych tokov.

Cistiace procesy : Detergent. akékolvek rozliatie hned vycistte tak, ze produkt vysajete pomocou absorbentu.

Iné informacie . Rozptyl produktu méze plochy uinit Smyklavymi. Pouzivajte adekvatne odpadové nadoby.

6.4. Odkaz na iné oddiely

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Dodato¢né nebezpecenstva pri spracovani : Vyhybajte sa akémukolvek nezelanému vystaveniu. Obvykle sa pozaduje celkové vetranie
s odsavanim.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné : Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych

zaobchadzanie zdrojov zapalenia. Nefajcite.

Manipula¢na teplota : <40°C

Hygienické opatrenia : Ruky a dalSiu vystavenu €ast tela si umyte jemnym mydlom a vodou prv, nez zacnete jest,

pit, fajcit a prv, nez odidete z prace.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Technické opatrenia . Uchovavajte v uzavretej nadobe.

Podmienky skladovania . Kontajnery ponechajte uzavreté mimo ich pouZitia.
Teplota skladovania 1 240°C

Skladovy priestor : Uchovavajte na chladnom a vetranom mieste.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

DNEL a PNEC

dodato¢né pokyny . Na zaklade ACGIH TLV sa odporuca koncentracia 5 mg / m3 olejového spreja (TWA, 8
hodin pracovného dna).

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia
Primerané technické zabezpecenie:

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie.
Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Rukavice. Bezpec€nostné okuliare.
Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

Ochrany oé¢i a tvare

Ochrana o¢i:
Ochranné okuliare
Ochrany koze

Ochrana pokozky a o¢i:
Za normalnych podmienok pouzivania nie je potrebné Ziadne Specialne oblecenie ¢i ochrana pokozky

Ochrana ruk:
Ochranné rukavice

Ochrana ruk

druh Material Priepustnost’ Hrubka (mm) Prenikanie Norma

Rukavice Nitrilova guma (NBR) 6 (> 480 minut) >0,4 EN ISO 374

Ochrany dychacich ciest

Ochrany dychacich ciest:
Za beznych stanovenych podmienok pouzivania a pri nalezitom vetrani sa nevyzaduje Ziadne zariadenie na ochranu dychania

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo : Kvapalné

Farba : Jantarova.

Vyzor . Olejova kvapalina.
Cuch : Charakteristika.
Prahova zapachu . Nie je dostupné
Teplota topenia . Nie je dostupné
Teplota tuhnutia . Nie je dostupné
Teplota varu . Nie je dostupné
Horlavost (pevna latka, plyn) : Nie je dostupné

Dolna hranica vybu$nosti . Nie je dostupné

Horna hranica vybusnosti . Nie je dostupné
Teplota vzplanutia : >220°C @ ASTM D92
Teplota samovznietenia . Nie je dostupné
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Teplota rozkladu : Nie je dostupné

Hodnota pH . Nie je dostupné

Viskozita, kinematicky : 88 mm3/s @ 40°C

Rozpustnost’ Produkt slabo rozpustny, ostava na vodnej hladine.
Log Kow . Nie je dostupné

Tlak par . Nie je dostupné

Tlak pary pri 50°C : Nie je dostupné

Hustota . 863 kg/m* @ 15°C

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti ¢astic

. Nie je dostupné
. Nie je dostupné
. Neuplatfuje sa

9.2. Iné informacie

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Ziadne za normalnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné pri normalnych uzivatelskych podmienkach.
10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nie sU zname za normalnych podmienok pouzitia.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Ziadne otvoreny ohefi, iskry a nefajéi.

10.5. Nekompatibilné materialy

Silny oxidacny Cinitel. Kyseliy a zasady.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Ziadne za normalnych podmienok.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) . Neklasifikovany
Akutna toxicita (dermalna) : Neklasifikovany
Akutna toxicita (inhalacéna) : Neklasifikovany
Poleptanie koze/podrazdenie koze : Neklasifikovany

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci

. Neklasifikovany (Specificka zloZka produktu zniZuje G&inok

podrazdenie oci, ktoré je sposobené latkou ZnDTP. Na zaklade tychto informacii
Klasifikacia H319 bude ignorovana.).

Respiracna alebo kozna senzibilizacia : Neklasifikovany

Mutagenita pre zarodo¢né bunky . Neklasifikovany

Karcinogenita : Neklasifikovany

Reprodukéna toxicita : Neklasifikovany

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — . Neklasifikovany

jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — . Neklasifikovany

opakovana expozicia

Aspiracna nebezpecnost : Neklasifikovany
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MPM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SHPD Truck

Viskozita, kinematicky ‘ 88 mm?%s @ 40°C

Kyselina fosforoditioova, zmiesané O, O-bis (sec-Bu a 1,3-dimetylbutyl) estery, zino€naté soli (68784-31-6)

Viskozita, kinematicky ‘ = 6,95 mm?/s @ 100.0°C

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych ucinkoch na zdravie spésobenych : Tato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutd v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s
vlastnostami endokrinnych disruptorov ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti nard$ajuce endokrinny systém alebo
(rozvracacov) latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narusajuce endokrinny systém v sulade s

kritériami, ktoré st uvedené v delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v
nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vaésej ako 0,1 %

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba . Neklasifikovany
(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany

(chronicka)

Alkyl (C18-C28) toluénsulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan.

EC50 ostatné vodné organizmy 1 ‘ 1,2 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

MPM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SHPD Truck

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Nerozpustny vo vode, takZze minimalne biologicky odburatelny.

Kyselina fosforoditioova, zmiesané O, O-bis (sec-Bu a 1,3-dimetylbutyl) estery, zino€naté soli (68784-31-6)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitefna

Alkyl (C18-C28) toluénsulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan.

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitelna

Alkarylsulfonat s dlhym ret'azcom (722503-68-6)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitelna

12.3. Bioakumulaény potencial
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

12.4. Mobilita v pode

MPM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SHPD Truck

Ekolégia - pdda Zabrante znecisteniu pddy a vody.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

MPM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SHPD Truck

Tato latka/zmes nespiha kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
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12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych uginkoch na Zivotné prostredie : Vyrobok neobsahuje Ziadne latky s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém.
spOsobenych vlastnostami endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

12.7. Iné nepriaznivé Gcinky

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

dodato¢né pokyny : Tento produkt a jeho nadoba musia byt odstranené bezpec¢nym spésobom v sulade s
miestnymi nariadeniami.
Eurdépsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532) : 13 02 06* - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

Ziaden nebezpe&ny tovar v zmysle predpisov o preprave

14.2. Spravne expedi¢né ozna¢enie OSN

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

14.4. Obalova skupina

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

Ziadne dal$ie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava
Nenariadené

Lodna doprava
Nenariadené

Letecka preprava
Nenariadené

Vnutrozemska preprava
Nenariadené

Zelezniéna doprava
Nenariadené

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatriuje sa
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaéleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje prisady z latky kandidat REACH (y) zoznam

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latok)
Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o ozéne (2024/590)

Nie je uvedena v zozname POP (nariadenie EU 2024/590)
Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 2024/590 o latkach poSkodzujucich ozénovu
vrstvu)

Nariadenie rady (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim
Neobsahuje latku, ktora podlieha NARIADENIU RADY (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybu$nin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybus$nin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (ES 273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané pre latky alebo zmesi dodavatefa

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu

Oddiel Zmenena polozka Poznamky
Datum spracovania Upravené
Nahradza Upravené
3 Zlozenie/informacie o zlozkach Upravené

Uplné znenie viet H a EUH:

Aquatic Chronic 2 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 2

Eye Dam. 1 Véazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i, kategoria 1

Repr. 2 Reprodukéna toxicita, kategoria 2

Skin Sens. 1B Kozna senzibilizacia, kategoria 1B

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie ogi.
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MPM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SHPD Truck

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Uplné znenie viet H a EUH:

H361d Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

EUH208 Obsahuje: Alkyl (C18-C28) toluénsulféonova kyselina, vapenaté soli, boritan, Alkarylsulfonat s dlhym retazcom. Méze
vyvolat alergicku reakciu.

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

Klasifikacia vyhovuje

: ATP 12

Karta bezpec€nostnych udajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpe€nostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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