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MPM Premium Pressure Pack Gasket Black

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 2. 11. 2011 Datum spracovania: 29. 7. 2026 Nahradza: 15. 1. 2025 Znenie: 7.0

INTERNATIONAL

X campan

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno : MPM Premium Pressure Pack Gasket Black
Vyrobny kod . PP200B

Typ produktu . Aerosol.

Skupina produktov . Zmes

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoria pouzitia . Profesionalne pouzitie,Spotrebitelské pouzitie,Pouzitie v priemysle
Funkcia alebo kategoria pouzitia . Prilnavé latky, spojiva

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1

NL 2629 HN Delft, Zuid Holland

Nederland

T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
info@mpmoil.com, www.mpmoil.com

1.4. Nudzové telefonne cCislo

Krajina/oblast’ | Organizacia Cislo pohotovosti
Slovensko Narodné toxikologické informacné centrum. +4212 54 77 41 66
Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare. Klinika +421 911 166 066

pracovného lekarstva a toxikologie.
Limbova 5 833 05 Bratislava.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Aerosdl, kategoria 3 H229

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické H412

nebezpecenstvo, kategdria 3

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. ¢ast

Neziaduce fyzikochemikalne G¢inky, u¢inky na Fudské zdravie a zZivotné prostredie
Vyrobok je testovany podla 92/69 / EEC a nie je klasifikovany ako drazdi pokozku a oéi.
2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podl'a nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné slovo (CLP) : Pozor

Vystrazné upozornenia (CLP) : H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat.
H412 - Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. NefajCite.

P251 - Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P273 - Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
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P410+P412 - Chrarite pred sineCnym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 122°F, 50°C.
P501 - Zneskodnite Obsah a nadobu v sulade s miestnymi a narodnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpecénost’

Ostatné nebezpecenstva, ktoré si nevyzaduju : Malé mnozstva kyseliny octovej (CAS 64-19-7) vznikaju hydrolyzou a uvolfiuju sa pocas
klasifikaciu vytvrdzovania.

Obsahuje latky PBT a vPvB v mnozstve 2 0,1 %, ktoré st hodnotené v stlade s prilohou Xlll k nariadeniu REACH

Komponent

Latka(-y), ktora nesplifia kritéria PBT nariadenia Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)
REACH v sulade s prilohou XIlII

Latka(-y), ktora spifia kritéria vPvB nariadenia REACH | Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)
v sulade s prilohou XIlI

Tato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutl v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narusajuce
endokrinny systém alebo latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti nari$ajuce endokrinny systém v sulade s kritériami, ktoré su uvedené v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vaésej ako 0,1 %

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podl'a nariadenia (ES)
¢.1272/2008 [CLP]
Triacetoxy(propyl)silane €. CAS: 17865-07-5 21-<3 Skin Corr. 1B, H314
¢.v ES: 241-816-9 EUHO71
REACH ¢&is: 01-2119966899-
07
Silanetriol, methyl-, triacetate €. CAS: 4253-34-3 21-<25 Acute Tox. 4 (Oralna), H302
¢.v ES: 224-221-9 Skin Corr. 1C, H314
REACH ¢&is: 01-2119962266- EUHO14
32
Oktametylcyklotetrasiloxan €. CAS: 556-67-2 20,056-<0,1 |Repr. 2, H361f
latka zahrnuté v Kandidatskom zozname REACH ¢.v ES: 209-136-7 Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)
REACH ¢is: #: 01-
2119529238-36
Poznamky . Osobitne, Nebezpe&né necistoty.

Podla REACH registracia tejto latky nie je potrebna.
Ak udaje LD50/LC50 nie su k dispozicii alebo nezodpovedaju klasifikatnej kategorii, potom
prisluSna prevodna hodnota
z tabulky 3.1.2 prilohy | k nariadeniu CLP sa pouziva na vypoc¢et odhadu akutnej toxicity
(ATEmix) na klasifikaciu zmesi na zaklade jej
komponentov

Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajlcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. ¢ast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci . Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku. Ak je to
mozné ukazte tento list, ak nie je dostupny ukazte obal alebo §titok.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Zabezpecte, aby postihnuta osoba mohla dychat ¢erstvy vzduch.
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Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : Pokozku umyte velkym mnozstvom vody. Ak podrazdenie pretrvava, poradte sa s
odbornikom.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami : V pripade kontaktu s o€ami okamzite vyplachujte €istou vodou po dobu 10-15 minut.
Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po poziti : NEVYVOLAVAJTE zvracanie. Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. Pri poZiti

vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi).

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po vdychnuti . Nepredpoklada sa, Ze predstavuju vyznamné nebezpecenstvo vdychovania za
predpokladanych podmienok bezného pouzivania.

Symptédmy/ucinky po kontakte s pokozkou : NepovaZuje sa za osobitne nebezpeény pri prehitnuti za normainych uZivatelskych
podmienok.

Symptémy/ucinky po oénom kontakte : NepovaZuje sa za osobitne nebezpecny pre oli za normalnych uzZivatelskych podmienok.

Symptémy/ucinky po poziti : NepovaZuje sa za osobitne nebezpeény pri prehitnuti za normainych uZivatelskych
podmienok.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . Rozprasena voda, prasok, pena a CO2.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte silny prad vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo vybuchu : Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
Reaktivita v pripade poziaru : Pri nedokonalom spalovani sa méze tvorit oxid uholnaty.
Nebezpecné produkty rozkladu : Oxid uholnaty.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku poziaru . Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.
Protipoziarne opatrenia : Vystavené kontajnery ochladte rozprasenim vody alebo vodnou hmlou.
Ochrana pri haseni poziaru . Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo . Noste vhodny ochranny odev a rukavice. Pouzivajte ochranu dychacich ciest.
Nudzové plany : Plyn nevdychovat. Ziaden otvoreny oheri, Ziadne iskrenie. Odstrarite akykolvek zdroj
vznietenia. Dostato¢ne vyvetrajte.

Pre pohotovostny personal
Ochranné prislusenstvo . Pre viac informacii si pozrite €ast' 8: "Kontrola expozicie/osobna ochrana.".
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Upozornite patricné organy v pripade, ak tekutina prenikne do odtokov alebo do vody vo verejnej
oblasti.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Vyliatu latku dajte do obalu a prehradte ju alebo ju vysajte pomocou absorbentov, aby ste
zabranili vyliatiu do odtokov alebo vodnych tokov.
Cistiace procesy . Rozliatu tekutinu zachytte v ¢o najvacSom mnozZstve do hermeticky uzavretych nadob.

Pozametajte alebo odstrarite lopatkou. Dajte do uzavretej nadoby na znehodnotenie.
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Iné informacie .V pripade nezelaného vyliatia sa méze podla Smykat. Nasiaknuté materialy alebo pevné
zvysky odstrante v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Informécie o osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch - pozri kapitolu 8. Dal$ie informécie o spracovani odpadu najdete v &asti 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Dodato¢né nebezpecéenstva pri spracovani . Vyhybaijte sa akémukolvek nezelanému vystaveniu. Obvykle sa poZaduje celkové vetranie
s odsavanim.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné . Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych

zaobchadzanie zdrojov zapalenia. Nefajcite.

Hygienické opatrenia . Ruky a dalSiu vystavenu ¢ast tela si umyte jemnym mydlom a vodou prv, nez zacnete jest,

pit, fajcit a prv, nez odidete z prace.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia . Uchovavajte v uzavretej nadobe.

Podmienky skladovania . Uchovavaijte jedine v pévodnej nadobe na chladnom a dobre vetranom mieste v odstupe
od: Zdroje tepla. Uchovavajte v chlade. Chrante pred sineénym Zziarenim.

Skladovy priestor . Uchovavajte na chladnom a vetranom mieste.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Dalsie informacie najdete v popise produktu.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia

Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpecéte vhodné vetranie pracoviska.

Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Rukavice. Bezpec€nostné okuliare.
Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

Ochrany oé¢i a tvare

Ochrana oéi:
ISO 16321-1. Noste vhodne uzavreté bezpecénostné okuliare
Ochrany koze

Ochrana pokozky a oéi:
Noste vhodny ochranny odev a ochranné prostriedky na o¢i/tvar

Ochrana ruk:
Ochranné rukavice

29. 7. 2026 (Datum spracovania) SK - sk 4/12
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Ochrana ruk

druh Material Priepustnost’ Hrabka (mm) Prenikanie Norma

Rukavice Nitrilova guma (NBR) 6 (> 480 minut) >0,7 EN ISO 374

Ochrany dychacich ciest

Ochrany dychacich ciest:
Ak spbdsob pouzivania produktu vedie k riziku vystavenia vdychnutim, noste ochranny dychaci pristroj. Noste dychaci pristroj v sulade s EN 140 s
filtrom typu A/P2 alebo vy$si

Kontroly environmentalnej expozicie

Kontroly environmentalnej expozicie:

Informacie o bezpecnej manipulacii - pozri oddiel 7.

Iné informacie:

Mali by sa dodrziavat bezné bezpenostné opatrenia pre manipulaciu s chemikaliami.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo : Kvapalné
Farba : Cierna.

Vyzor Pasta.

Cuch : Kyselina octova.

Prahova zapachu

Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Teplota varu

Horfavost (pevna latka, plyn)
Dolna hranica vybusnosti
Horna hranica vybusnosti
Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

. Nie je dostupné
. Nie je dostupné
. Nie je dostupné
. Nie je dostupné
. Nie je dostupné

Nie je dostupné

. Nie je dostupné
: >100 °C CC (closed cup)
. Nie je dostupné
. Nie je dostupné

Hodnota pH . Nie je dostupné

Viskozita, kinematicky : >21 mm%s

Rozpustnost’ : Slabo rozpustné vo vode. Prakticky nezmieSatelné.
Log Kow : Nie je dostupné

Tlak par : Nie je dostupné

Tlak pary pri 50°C . Nie je dostupné

Hustota 1030 kg/m?

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti Castic

9.2. Iné informacie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
. Neuplatriuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Produkt tvrdne s vihkostou.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.
Cas tvrdnutia

360 minut Tvrdnutie po spracovani.

29. 7. 2026 (Datum spracovania)
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10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii
Zohriatie spdsobuje zvySenie tlaku s rizikom prasknutia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Chrante pred vihkostou. Expozicia vzduchu alebo vlhkosti po¢as dlhych obdobi. Nezmrazovat. Uchovavajte mimo dosahu otvoreného ohnia,
horucich pléch a zdrojov vznietenia. Extrémne teploty a priame sine¢né svetlo.

10.5. Nekompatibilné materialy
Silné oxidanty. Neslucitelné s oxidacnymi Cinidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Ziadne za normalnych podmienok. Stabilny za odportéanych podmienok skladovania.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) : Umyselné zneuZitie zamernym sustredenim a vdychnutim obsahu méze byt $kodlivé resp
smrtelné.

Akutna toxicita (dermalna) . Neklasifikovany

Akutna toxicita (inhala¢na) . Skodlivy pri vdychnuti. MéZe byt smrtelne nebezpeény v pripade vdychnutia vyparov.

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

LD50 oralne potkan 1600 mg/kg OECD 401

Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)

LD50 oralne potkan > 48000 mg/kg OECD 401
LD50 dermalne u potkana > 2400 mg/kg OECD 402
LC50 Inhalaéne - Potkan = 36 g/m® @4h
Poleptanie koze/podrazdenie koze . Neklasifikovany (Hodnotenie vysledku testu sa vykonalo v sulade so smernicou Komisie
92/69/EHS.).
Véazne poskodenie oci/podrazdenie o€i . Neklasifikovany
Respiracna alebo kozna senzibilizacia . Neklasifikovany
Mutagenita pre zarodo¢né bunky : Neklasifikovany
Karcinogenita : Neklasifikovany
Reprodukéna toxicita : Neklasifikovany
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Neklasifikovany
jednorazova expozicia
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Neklasifikovany
opakované expozicia
Aspiraéna nebezpecnost : Neklasifikovany

MPM Premium Pressure Pack Gasket Black

Viskozita, kinematicky > 21 mm?/s

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych ucinkoch na zdravie spésobenych : Tato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutt v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s
vlastnostami endokrinnych disruptorov ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narisajuce endokrinny systém alebo
(rozvracacov) latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narusajuce endokrinny systém v sulade s

kritériami, ktoré st uvedené v delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v
nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vaésej ako 0,1 %

29. 7. 2026 (Datum spracovania) SK - sk 6/12
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Ekoldgia - vSeobecne : Nedovolte, aby do kanalizacie alebo vodnych tokov alebo odstranit miesta, kde mozno
podzemnych alebo povrchovych véd byt ovplyvnené.

12.1. Toxicita

Nebezpecénost pre vodné prostredie, kratkodoba : Neklasifikovany

(akatna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba : Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.

(chronicka)

Triacetoxy(propyl)silane (17865-07-5)

LC50 ryby 1 > 108,89 mgl/l
EC50 Dafnia 1 > 89,59 mg/|
EC50 72h - Riasy [1] > 24 mg/l Pseudokirchneriella Spicata

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

LC50 ryby 1 > 500 mg/l Brachydanio Rerio
EC50 Dafnia 1 > 500 mg/I Daphnia magna
EC50 72h - Riasy [1] > 500 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)

LC50 ryby 1 > 1000 mg/I Lepomis macrochirus
CL50 ryby 2 > 500 mg/I Brachydanio rerio
EC50 Dafnia 1 = 25,2 mg/l @24h Dapnia magna

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

MPM Premium Pressure Pack Gasket Black

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitelna

Triacetoxy(propyl)silane (17865-07-5)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitelna

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitelna

Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitelna

12.3. Bioakumulaény potencial

Triacetoxy(propyl)silane (17865-07-5)

Log Pow ‘ 1,23

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

Log Pow ‘ -2,4

Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)

Log Pow ‘ 6,49

12.4. Mobilita v pode

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

29. 7. 2026 (Datum spracovania) SK - sk
29. 7. 2026 (Datum tlace)
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12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Komponent

Latka(-y), ktora nespifia kritéria PBT nariadenia Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)
REACH v sulade s prilohou XIII

Latka(-y), ktora spifia kritéria vPvB nariadenia REACH | Oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)
v sulade s prilohou XIlI

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych G¢€inkoch na Zivotné prostredie 1 Vyrobok neobsahuje Ziadne latky s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém.
spOsobenych vlastnostami endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

12.7. Iné nepriaznivé uc€inky

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Regionalne nariadenie o odpadoch : Produkt odstrarite v sulade s miestnymi nariadeniami.

Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a : Odstrarite v sulade s platnymi miestnymi/narodnymi bezpe€nostnymi predpismi.

obalov

Informacie tykajuce sa ekologického nakladania s . Nerezte, neprerazajte ani nesvarujte obaly. Prazdne obaly st potencialnym zdrojom

odpadom nebezpecéenstva poziaru alebo vybuchu. Zaobchadzajte so znecistenymi obalmi rovnako
ako s produktom samotnym.

Eurépsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532) : 08 04 09* - odpadoveé lepidla a tesniace materialy obsahujlce organické rozpustadla alebo

iné nebezpecéné latky

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

UN 1950 | UN 1950 | UN UN1950

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

AEROSOLY | AEROSOLS | AEROSOLS, non-flammable

Opis dokumentu o preprave

UN 1950 AEROSOLY, 2.2, n.v.t., (E) | UN 1950 AEROSOLS, 2.2 | UN UN1950 AEROSOLS, non-flammable, 2.2

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

2.2 22 2.2

14.4. Obalova skupina

n.a. Neuplatiuje sa Neuplatiiuje sa

29. 7. 2026 (Datum spracovania) SK - sk 8/12
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Karta Bezped&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ADR

IMDG

IATA

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zZivotné prostredie: Ne

Nebezpecny pre zivotné prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne
C. EmS (poziar): F-D
C. EmS (rozliatie): S-U

Nebezpecny pre zZivotné prostredie: Ne

Ziadne dal$ie dostupné informécie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikacny kod (ADR)

Osobitné ustanovenia (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Obalové instrukcie (ADR)

Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)
Dopravna kategéria (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR)
Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakladka,
vykladka a manipulacia (ADR)

Kéd obmedzjuci tunel (ADR)

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG)
Obmedzené mnozstva (IMDG)

Vynaté mnozstva (IMDG)

Pokyny k baleniu (IMDG)

Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG)
Kategoria ulozenia (IMDG)
Skladovanie a manipulacia (IMDG)
Oddelovanie (IMDG)

Letecka preprava

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA)
Osobitné ustanovenia (IATA)

Kéd ERG (IATA)

DA
. SWA1, SW22
. SG69

: 5A

190, 327, 344, 625
11
P207, LP02

. MP9

03

: V14

. CV9, CV12

E

© 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

EO
P207, LP02
PP87, L2

. 30kg

. 300kg
. A145, A167, A98, A802
o 2L

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podFa nastrojov IMO

IBC kod

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

Neuplatriuje sa.

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Obsahuje latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH v koncentraciach = 0,1 % or SCL: Oktametylcyklotetrasiloxan (EC 209-136-7,

CAS 556-67-2)

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latok)

29. 7. 2026 (Datum spracovania)
29. 7. 2026 (Datum tlace)
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o ozéne (2024/590)

Nie je uvedena v zozname POP (nariadenie EU 2024/590)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 2024/590 o latkach poskodzujucich ozénovu

vrstvu)

Nariadenie rady (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim
Neobsahuje latku, ktora podlieha NARIADENIU RADY (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich

pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (ES 273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestiiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpeénosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy:

ADN Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Faktor biokoncentracie

Biologicka limitna hodnota

Biologicka limitna hodnota

Biologicka poziadavka na
kyslik

Biochemicka spotreba kyslika (BSK)

CLP Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni; nariadenie (ES) €. 1272/2008
Chemicka spotreba Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

kyslika

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu tG¢inku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom

EC50 Stredné uc¢inna koncentracia

ED Endokrinny disruptor

¢.VES Cislo Eurépskeho spoloéenstva

vPvB Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

KBU Karta Bezped&nostnych Udajov

TRGS Technické predpisy tykajuce sa nebezpecnych latok

TLM Stredny tolerancny limit

ThOD Teoreticky narok na kyslik (BThO)

STP Cisticka odpadovych véd

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006

29. 7. 2026 (Datum spracovania)

29. 7. 2026 (Datum tlace)
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Skratky a akronymy:

RID Predpisy tykajice sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov
PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

OEL Limit expozicie pri praci

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

NOEC Koncentracia bez pozorovaného G¢inku

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

LOAEL Najniz8ia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G¢inkom

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)

Nie je Specifikované inak

Nie je Specifikované inak

NOAEL

Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

LC50

Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

Orientacné limitné
hodnoty expozicie pri
praci

Orienta¢né limitné hodnoty expozicie pri praci

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IARC Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru
EN Eurépska norma

Zdroj udajov
Pokyny Skolenia
Iné informacie

. Bezpetnostna dokumentacia dodavatela. ECHA (Eurépska agentira pre chemikalie).

: Normalne pouzitie tohto vyrobku ma zahffiat’ pouZitie v sulade s pokynmi na obale.

: Dolozka REACH:
Tieto informécie sa zakladaju na nasich aktualnych znalostiach. Udaje v FDS st v stlade s
udajmi RSC, hoci udaje boli dostupné pri tvoreni FDS (pozri datum aktualizacie a verziu).

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oralna) Akutna toxicita (oralna), kategoria 4

Aquatic Chronic 1 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 1
Repr. 2 Reprodukéna toxicita, kategoria 2

Skin Corr. 1B Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 1, podkategéria 1B
Skin Corr. 1C Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 1, podkategéria 1C
H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhnut.

H302 Skodlivy po poZiti.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.

H361f Podozrenie z poskodzovania plodnosti.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
EUHO14 Prudko reaguje s vodou.

EUHO071 Zieravé pre dychacie cesty.

Klasifikacia vyhovuje

: ATP 12

Karta bezpe&nostnych Gdajov (SDS), EU

29. 7. 2026 (Datum spracovania)
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Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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