01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade
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Popis Tento mineralny motorovy olej bol Specialne vyvinuty pre lahké uZitkové benzinové a
dieselové motory osobnych automobilov. Tento motorovy olej nie je vhodny pre turbo
motory.

Podla Specifikacii API CD / SG

Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA

JEDNOTKU PALETU
01001A 1L 6 450
01020A 20L 1 30
01060A 60 L 1 6
01205A 205 L 1 2
PO1000A 1L 1 -

Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Hustota pri 15°C 0.886 kg/L ASTM
D4052

Viskozita 15W-50

SAE 15W-50

Kinematicka viskozita pri 40°C 170 mm2/s ASTM D445

Kinematicka viskozita pri 100°C 18.4 mm2/s ASTM D445

Index viskozity 121 ASTM
D2270

Dynamicka viskozita pri -15°C 7800 mPa.s ASTM
D5293

Bod vzplanutia COC 240 °C ASTM D92

Bod teCenia -33 °C ASTM
D6892

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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