02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Verzia dokumentu: 1. 4. 2024

Popis Tento univerzalny celoro¢ny mineralny motorovy olej je vhodny pre nepreplhované
(vzduchové) motory alebo preplhované dieselové motory. Tento olej je vhodny aj pre
vacsinu normalnych uzitkovych benzinovych motorov a je velmi vhodny pre pouzitie v
teplych klimatickych podmienkach.

Podla Specifikacii ACEA A3/B4 / E3
APl CG-4/S)
Allison C4
MAN M 3275
MB 228.3/229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA

JEDNOTKU PALETU

02001A 1L 6 450
02004A 4L 4 112
02005A 5L 4 112
02020A 20L 1 30
02060A 60 L 1 6
02205A 205 L 1 2
02999A 1000 L 1 -
P02000A 1L 1 -
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Standardné analyzy

TEST HODNOTA
Hustota pri 15°C 0.896
Viskozita 20W-50
Kinematicka viskozita pri 40°C 170
Kinematicka viskozita pri 100°C 19.2
Index viskozity 129
Dynamicka viskozita pri -15°C 8200
Bod vzplanutia COC 235
Bod telenia -24
Celkové zasadové Cislo 8.7
Sulfatovy popol 1.33

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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