03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance

Diesel
Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Popis Tento vysoko kvalitny mineralny motorovy olej bol Specialne vyvinuty pre vysokovykonné
dieselové motory s alebo bez turboduchadiel. Okrem toho bol tento motorovy olej
formulovany tak, aby sa pred(Zili intervaly na zmenu oleja a aby sa zabranilo
opotrebovaniu.

Prirucka pre ziadatela

Podla Specifikacii ACEA A3/B4 / E7
API CF /CF-4/CG-4/CH-4/Cl-4/SL
Allison C4
Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC 111-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2

Volvo VDS-3
Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
03001D 1L 6 450
03005D 5L 4 112
03020D 20L 1 30
03060D 60 L 1 6
03205D 205 L 1 2
03999D 1000 L 1 -
P03000D 1L 1 -
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Standardné analyzy

Hustota pri 15°C

Viskozita

Kinematicka viskozita pri 40°C
Kinematicka viskozita pri 100°C
Index viskozity

Dynamicka viskozita pri -20°C

Bod vzplanutia COC
Bod tecenia

Celkové zasadové cCislo

Sulfatovy popol
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ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



