Popis

PriruCka pre ziadatela

Podla Specifikacii

05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long

Drain Plus
Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

MPM motorovy olej 10W-40 vysokokvalitny synteticky Long Drain Plus je plne synteticky
motorovy olej, Specialne vyvinuty pre vysoké naroky vyrobcov motorov tazkych
uzitkovych nakladnych automobilov a ndmornych motorov, ktoré funguju v
najextrémnejsich prevadzkovych podmienkach. Tento vysokovykonny motorovy olej je
vyvinuty pre dieselové motory Euro 5 a Euro 6, ale je vhodny aj pre dieselové a CNG
motory Euro 2, Euro 3, Euro 4 a odporuca sa pre tazké nakladné vozidla so systémom
nasledného spracovania vyfukovych plynov, ako st DPF, EGR a SCR a pre tie, ktoré
spaluju dieseloveé palivo s nizkym obsahom siry (<50 ppm). Tento motorovy olej je velmi
vhodny pre predi{Zzené vymenné intervaly.

ACEAE11/E4/E7/ES8

APl -4/ CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

DAF Extended drain

Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K218

Deutz DQC IV-10 LA/ DQC IV-18 LA

IVECO 18-1804 TLS E9

JASO DH-1 / DH-2

MAN M 3271-1 /M 3477 /M 3775

MTU Type 2.1 / Type 3.1

Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-2 / RLD-3

Scania LA

Voith Retarder Oil class B

Volvo VDS-3 /VDS-4 / VDS-4.5
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Jednotky balenia

Standardné analyzy

C. CLANKU

05020AD
05060AD
05205AD
05999AD
PO5000AD

TEST

Hustota pri 15°C
CCS pri -25°C
Viskozita

SAE

OBJEM

20L
60 L
205 L
1000 L
1L

Kinematicka viskozita pri 40°C
Kinematicka viskozita pri 100°C

Index viskozity

Bod tecenia

Celkové zasadové Cislo
Sulfatovy popol

POLOZKY NA
JEDNOTKU

[ TN =\

HODNOTA

0.864
6200
10W-40
10W-40
88.2
13.8
157

-33
12.8
0.98

POLOZKY NA
PALETU

30
6
2

METHOD

kg/L
mPa-s

mm2/s
mm2/s

°C

mgKOH/g
mass%

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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