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Popis

Prirucka pre ziadatela

Podla Specifikacii

Jednotky balenia

05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD

Truck Fuel Economy
Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tento motorovy olej s Usporou paliva, bol Specialne vyvinuty pre dieselové motory
lahkych a tazkych uzitkovych vozidiel, ktoré funguju v najextrémnejsich prevadzkovych
podmienkach. Tento motorovy olej je velmi vhodny na pouzitie v motoroch Euro 3, Euro 4
a Euro 5, v kombinacii s dieselovymi palivami s nizkym obsahom siry. Tento olej bol tiez
vyvinuty s cielom umoznit velmi dlhé intervaly vymeny oleja (80 000-120 000 km), bertc
do Uvahy navod na pouzitie. Tento motorovy olej je absolutne nevhodny na pouzitie v

benzinovych motoroch.

ACEA E4 /E7

API CI-4

DAF Extended drain

Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10

MAN M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N

Renault RD-2 /RLD / RLD-2 / RXD

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA
JEDNOTKU

05020AEF 20L 1

05060AEF 60 L 1

05205AEF 205 L 1

05999AEF 1000 L 1

PO5000AEF 1L 1
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POLOZKY NA
PALETU

30
6
2



Standardné analyzy

TEST HODNOTA
Hustota pri 15°C 0.860
Viskozita 5W-30
Kinematicka viskozita pri 40°C 724
Kinematicka viskozita pri 100°C 12
Index viskozity 162
Dynamicka viskozita pri -30°C 5450
Bod vzplanutia COC 220
Bod telenia -45
Celkové zasadové Cislo 15.9
Sulfatovy popol 1.9

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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