Popis

Podla Specifikacii

Jednotky balenia

05000ESP-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic ESP-
FE

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tento vysokokvalitny synteticky motorovy olej Long Life, bol Specialne vyvinuty pre
najnovsiu generaciu 2,0 TFSI (140 kW) a 3,0 TDI CR (160kW) VAG motory, v ktorych su
predpisané Specifikacie VW 508.00/509.00.

Tento vysokokvalitny plne synteticky motorovy olej SAE OW-20, vyborne Setri palivo a je
navrhnuty tak, aby zabezpecil Zivotnost systémov nasledného spracovania vyfukovych

plynov .

Okrem toho ma tento motor s nizkou viskozitou motora vynikajuce vlastnosti studeného
Startu a poskytuje maximalnu, Uplnd ochranu proti opotrebovaniu motora.

Nevhodné pre motory, kde je olej predpisany inymi Specifikaciami VW.

ACEA C5

AP| SN

Porsche C20

VW 508.00 / 509.00

C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU

05001ESP-FE 1L 6 450

05005ESP-FE 5L 4 112

05020ESP-FE 20L 1 30

05B20ESP-FE 20L 1 -

05060ESP-FE 60 L 1 6

05205ESP-FE 205 L 1 2

05999ESP-FE 1000 L 1 -

PO5000ESP-FE 1L 1 -
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Standardné analyzy

Hustota

Farba

Viskozita
Kinematicka viskozita
Index viskozity
Dynamicka viskozita

Bod vzplanutia
Bod tecenia

Celkové zasadové cCislo

Sulfatovy popol
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