Popis

Prirucka pre ziadatela

Podla Specifikacii

05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy
Duty Diesel LE

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tento vysokokvalitny synteticky LE motorovy olej pre tazké dieselové motory je
pokrokovy plne synteticky motorovy olej. Poskytuje vynikajucu ochranu pre
najmodernejsie motory s nizkymi emisiami, ktoré sp(faju normy Euro V a VI. Tento
nizkosirovy dieselovy palivovo Usporny 5W-30 (max. 50 ppm), poskytuje zvySenu ochranu
vSetkych systémov dodatocnej Upravy vyfukovych plynov, ako su dieselové filtre pevnych
Castic (DPF), selektivna katalyticka redukcia (SCR), recirkulacia vyfukovych plynov (EGR) a
nepretrzité regeneracné pasce (CRT). VylepSené vlastnosti ochrany proti opotrebovaniu
zmesi prispievaju k trvalosti motora. Tento Spickovy motorovy olej 5W-30 ponuka
moznost prediZenych vymennych intervalov v $irokom spektre komerénych,
priemyselnych, terénnych a polnohospodarskych vozidiel. Odporuca sa tiez pre urcité
motory jazdiace na zemny plyn (CNG) a to podla $pecifikacie vyrobcu.

ACEAE11/E4/E7 /ES8

API (-4 / CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081 / CES 20086

DAF

Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC IV-10 LA/ DQC IV-18 LA

IVECO 18-1804 TLS E9

JASO DH-2

MAN M 3271-1 /M 3477 /M 3575 /M 3677 /M 3775

MTU Type 2.1/ Type 3.1

Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 /RXD

Scania LDF-4

Voith Retarder Oil class B

Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5
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Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA

JEDNOTKU PALETU

05005LE 5L 4 112

05020LE 20L 1 30

05060LE 60 L 1 12

05205LE 205 L 1 2

05999LE 1000 L 1 -

PO5000LE 1L 1 -
Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Hustota 0.856 kg/L

Viskozita 5W-30

SAE 5W-30

Kinematicka viskozita 11.9 mm2/s

Index viskozity 165

Bod vzplanutia 220 °C

Bod telenia -51 °C

Celkové zasadové Cislo 9.7 mgKOH/g

Sulfatovy popol 0.97 mass%

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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