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Prirucka pre ziadatela
Podla Specifikacii

Jednotky balenia

05000VLV Motor Oil OW-20 Premium Synthetic Low

Viscosity

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tento vysokokvalitny palivovo Usporny synteticky motorovy olej SAE OW-20 bol Specialne
vyvinuty pre pouzitie vo vozidlach Volvo, v ktorych je povinna 3pecifikacia Volvo VCC
RBSO-2AE. Vyvazené syntetické zlozenie poskytuje vynikajuce vlastnosti studeného Startu
a optimalnu ochranu pred opotrebovanim. Kombinacia vysokého indexu viskozity,
tepelnej a oxidacnej stability prispieva k bezprecedentnej Urovni ochrany motora a Uspory
paliva. MoZno pouzit len v pripade, ak sa vyzaduje SAE OW-20 ACEA a1/B1 alebo API SN.

Volvo VCC RBSO-2AE <2023

C. CLANKU

05001VLV
05005VLV
05020VLV
05060VLV
05205VLV
05999VLV
PO5000VLV

OBJEM

1L
5L
20L
60 L
205L
1000 L
1L
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Standardné analyzy

Hustota pri 15°C

Viskozita

SAE

Kinematicka viskozita pri 40°C
Kinematicka viskozita pri 100°C
Index viskozity

Dynamicka viskozita pri -35°C

Bod vzplanutia COC
Bod tecenia

Celkové zasadové cCislo

Sulfatovy popol
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