06000PS Motor Oil OW-40 Pro Street C3
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Popis Tento vysokokvalitny synteticky motorovy olej Mid SAPS bol 3pecialne vyvinuty pre
benzinové a dieselové motory s alebo bez turboduchadla. Vdaka dobrej tepelnej a
oxidacnej stabilite spolu s vynikajucou ochranou proti opotrebovaniu a korézii ponuka
optimalnu ochranu motora. Tento motorovy olej MPM OW-40 Pro Street C3 je vhodny pre
osobné automobily a lahké uZitkové vozidla vybavené systémom nasledného spracovania
vyfukovych plynov.

Podla Specifikacii ACEA C3
API CF /SN

Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA

JEDNOTKU PALETU

06001PS 1L 6 450
06020PS 20L 1 30
06060PS 60 L 1 6
06205PS 205 L 1 2
P06000PS 1L 1 -
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Standardné analyzy

Hustota pri 15°C

Viskozita

SAE

Kinematicka viskozita pri 40°C
Kinematicka viskozita pri 100°C
Index viskozity

Dynamicka viskozita pri -30°C
Bod vzplanutia COC
Bod tecenia

Celkové zasadové cCislo

Sulfatovy popol
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0.856

0W-40
0W-40
75.8
13.6
185

6600
218
-42
7.5

0.79

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



