10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Popis Tento univerzalny mineralny 80W-90 prevodovy olej s vlastnostami EP bol Specialne
vyvinuty pre tazké hypoidné pohony v prevodoch, zadnych napravach a vSetkych
ostatnych jednotkach, pre ktoré su Specifikované aditované oleje SAE 80W-90 GL-5.

Podla Specifikacii API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1/ 342 Type M2
ZF TE-ML O5A/07A/12E/16B /16C/17B /19B

Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
10001 1L 6 450
10004 4L 4 112
10020 20L 1 30
10060 60 L 1 6
10205 205 L 1 2
10999 1000 L 1 -
Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.896 kg/l
Viskozita 80W-90
Kinematicka viskozita pri 40°C 147 mm2/s
Kinematicka viskozita pri 100°C 147 mm2/s
Index viskozity 99
Bod vzplanutia COC 210 °C
Bod tecenia -33 °C
Kordzia medi 1B

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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