16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Popis Tato Specialna prevodova kvapalina bola vyvinuta vyhradne pre spojky Porsche a S-Tronic
v modeloch Audi Quattro.

Podla Specifikacii VW G 052 529
Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
16001DCTF 1L 6 450
16004DCTF 4L 4 112
16020DCTF 20L 1 30
16060DCTF 60 L 1 6
16205DCTF 205 L 1 2
16999DCTF 1000 L 1 -
Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.849 kg/L ASTM
D4052
Farba Green
Kinematicka viskozita pri 40°C 36.3 mm2/s ASTM D445
Kinematicka viskozita pri 100°C 7.3 mm2/s ASTM D445
Index viskozity 171 ASTM
D2270
Dynamicka viskozita pri -40°C 11000 mPa.s ASTM
D2983
Bod vzplanutia 200 °C ASTM D92
Bod tecenia -50 °C ASTM
D6892

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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