16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid
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Popis Tato DSG Specialna tekutina je Specialny prevodovy olej, ktory je vyhradne vyvinuty pre
mokré spojky prevodoviek s dvojitym radenim pre Audi a Volkswagen. MPM DSG
$pecialna tekutina splfa extrémne poZiadavky, ktoré vyzaduje pokrokovy DSG.

Podla Specifikacii Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 /055 529
VW TL 52 182 /55 529
Volvo 1161838

Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU

16001DSG 1L 6 450
16004DSG 4L 4 112
16020DSG 20L 1 30
16060DSG 60 L 1 6
16205DSG 205 L 1 2
16999DSG 1000 L 1 -

Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.845 kg/l
Farba yellowbrown
Viskozita 1ow
Kinematicka viskozita pri 40°C 36.3 mm2/s
Kinematicka viskozita pri 100°C 7.3 mm2/s
Index viskozity 173
Dynamicka viskozita pri -40°C 12100 mPa.s
Bod vzplanutia COC 224 °C
Bod teCenia -51 °C

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.

Strana 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



