2w, mpmoiL. Ve

Popis

Podla Specifikacii

Jednotky balenia

16000FM  ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tento vysokokvalitny synteticky olej do automatickej prevodovky so zvysenym
modifikatorom trenia bol Specialne vyvinuty pre vietky modely Audi, VW, BMW, Jaguar a
Porsche (okrem iného) s automatickou prevodovkou Tiptronic.

BMW LT 71141
Citroén ATF LT 71141
Fiat 9.55550-AG2
Jaguar ATF LT 71141
Land Rover ATF N 402
MB 236.11

PSA P/N 2000169752
Peugeot ATF LT 71141
Porsche ATF LT 71141

VW G 052 162

VW LT 71141

VW TL 52 162

C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU

16001FM 1L 6 450

16004FM 4L 4 112

16020FM 20L 1 30

16060FM 60 L 1 6

16205FM 205 L 1 2

16999FM 1000 L 1 -
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Standardné analyzy

TEST HODNOTA
Hustota pri 15°C 0.849
Farba clear
yellow /
brown
Viskozita 10W
Kinematicka viskozita pri 40°C 36.6
Kinematicka viskozita pri 100°C 7.2
Index viskozity 165
Bod vzplanutia COC 212
Bod telenia -48
Celkové zasadové Cislo 2.7
Brookfieldova viskozita pri -40°C 12000

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

°C
mgKOH/g
mPa.s

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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