16000MB7S ATF Automatic Transmission Fluid MB7S
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Popis Tento vysokokvalitny synteticky olej do automatickej prevodovky bol vyvinuty Specialne
pre najnovsiu generaciu 7-rychlostnych automatickych palivovo Uspornych prevodoviek
Mercedes-Benz G-tronic Mercedes-Benz (NAG2FE +). MB-236,15 je povinné vo vSetkych
prevodovkach Mercedes-Benz NAG2FE +. MB-236,15 nie je spatne kompatibilné s MB-
236,10, 236,12 alebo 236,14.

Podla Specifikacii MB 236.15
Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU

16001MB7S 1L 6 450
16004MB7S 4L 4 112
16020MB7S 20L 1 30
16060MB7S 60 L 1 6
16205MB7S 205 L 1 2
16999MB7S 1000 L 1 -

Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.842 kg/l
Farba Blue
Kinematicka viskozita pri 40°C 17.3 mm2/s
Kinematicka viskozita pri 100°C 4.4 mm2/s
Index viskozity 172
Bod vzplanutia COC 178 °C
Bod tecenia -54 °C
Brookfieldova viskozita pri -40°C 3500 mPa.s

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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