26000 LDS Fluid for Citroén & Peugeot

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

2w mpmoiL.NL

Popis Tento vysokokvalitny LDS hydraulicky olej bol Specialne vyvinuty pre pouzitie v
hydraulickych systémoch, okrem iného v autach Citroén C5 a C6, ktoré su vybavené
systémami pruzenia Hydractive 3. Odporuca sa tiez ako kvapalina pre posiliiovace
riadenia pre Citroén a Peugeot.

Podla Specifikacii PSA S71 2710
Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
26001 1L 6 450
26020 20L 1 30
26060 60 L 1 6
26205 205 L 1 2
26999 1000 L 1 -
Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.820 kg/L
Farba orange
Kinematicka viskozita pri 40°C 18.7 mm2/s
Kinematicka viskozita pri 100°C 6 mm2/s
Index viskozity >300
Bod vzplanutia COC 154 °C
Bod tecenia -55 °C

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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