32000PN Pneumatic Oil 32
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Popis Tento pneumaticky olej 32 je Specifické mazivo na mazanie pneumatickych nastrojov.
Specialne prisady v tomto oleji zaistuju dobrd ochranu proti kordzii fero a ne-fero kovov.
Tento olej poskytuje dobru ochranu proti usadzovaniu v pneumatickom systéme, je
kompatibilny s tesneniami a tesniacimi vlozkami zo syntetického materialu a ma
vynikajuce vlastnosti mikro-hmly. Pneumaticky olej MPM 32 sa méze pouzit v systémoch
vzduchovych potrubi alebo v systémoch s mikro-hmlou kladiv, pilét a vrtnych zariadeni a

Cerpadiel.
Podla Specifikacii ISO 6743-11P
Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
32001PN 1L 6 450
32020PN 20L 1 30
32060PN 60 L 1 6
32205PN 205 L 1 2
32999PN 1000 L 1 -
Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.873 kg/L
Viskozita ISO VG 32
Kinematicka viskozita pri 40°C 33.3 mm2/s
Kinematicka viskozita pri 100°C 5.9 mm2/s
Index viskozity 122
Bod vzplanutia COC 198 °C
Bod tecenia -33 °C

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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