Popis

Podla Specifikacii

Jednotky balenia

52000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tento hydraulicky olej HVI 32 bez zinku je zaloZeny na najnovsej doplnkovej technolégii.
Vdaka prisnemu vyberu zakladnych olejov prvotriednej kvality a pouzivaniu prisad proti
zatekaniu bez obsahu zinku, poskytuje tento hydraulicky olej vynikajucu ochranu proti
opotrebovaniu a starnutiu, bez ohladu na aplikaciu. Teplota v hydraulickych systémoch je
prili$ nizka na to, aby odparila vodu, a preto vynikajuce vlastnosti filtracie vody zaistuju
rychlu separaciu akychkolvek neclistét v systéme. Na zabranenie pripadnym tlakovym
stratam v hydraulickom systéme a akymkolvek vzniknutym kavita¢nym javom v Cerpadle,
su potrebné vynikajuce vlastnosti proti peneniu. Hydraulicky olej MPM HVI 32 bez zinku
je vhodny pre vysokovykonné pozemné stroje, vakuové Cerpadla, obehové mazanie
(okrem turbin) a bezné mazanie stroja. Tento MPM hydraulicky olej je Setrny k Zivotnému
prostrediu, a nie je povazovany za Skodlivy pre Zivotné prostredie.

AFNOR NF E 48-603 HV
Cincinatti Milacron P-68

DIN 51524 part 3 HVLP

Denison HF-0 / HF-2

Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

SEB 181 222

SIS SS 155434

US Steel 127 /136

C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
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Standardné analyzy

TEST HODNOTA
Hustota pri 15°C 0.87
Viskozita ISO VG 32
Kinematicka viskozita pri 40°C 32
Kinematicka viskozita pri 100°C 6.2

Index viskozity 150

Bod vzplanutia COC -40

Bod telenia 204
Celkoveé cislo kyselin 0.2

METHOD
kg/L
mmz2/s
mm2/s
°C
°C
mgKOH/g

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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