53000C Hydraulic Oil HLP 10

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Popis Tento HLP 10 hydraulicky olej bol Specialne vyvinuty pre vysokovykonné hydraulické
systémy a pre trvalé zariadenia, ktoré musia pracovat pod vysokym tlakom a Siroky
teplotny rozsah. Tento olej je tiez velmi vhodny na obehové mazanie (s vynimkou turbin),
na vakuové Cerpadla a vSeobecné mazanie stroja.

Podla Specifikacii AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU

Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Hustota 0.864 kg/L

Viskozita ISO VG 10

Kinematicka viskozita pri 40°C 10.3 mm2/s

Kinematicka viskozita pri 100°C 2.7 mm2/s

Index viskozity 98

Bod vzplanutia COC 154 °C

Bod tecenia -33 °C

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6Zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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