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Popis

Podla Specifikacii

Jednotky balenia

Standardné analyzy

34000 Soluble Oil Extra

Verzia dokumentu: 7. 4. 2024

SOLUBLE OIL
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Tento rozpustny olejovy extrakt je univerzalny emulgovatelny olej na obrabanie kovov (1
diel az 9 dielov vody) a bol Specialne vyvinuty ako chladiaci olej na vftanie, sustruzenie a
rezanie beznych druhov ocele.

Herbert Corrosietest |P

C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA
JEDNOTKU

34001 1L 6

34005 5L 4

34020 20L 1

34060 60 L 1

34205 205 L 1

34999 1000 L 1

TEST HODNOTA

Hustota pri 15°C 0.883

Kinematicka viskozita pri 40°C 33.6

Bod vzplanutia COC 154

Bod tecenia -12

Celkové zasadové Cislo 15.1

Hladina dusitanov NIL

125 (10%): 0/0-0

POLOZKY NA
PALETU
450
112
30
6
2
METHOD
kg/l
mmz2/s
°C
°C
mgKOH/g
mass%

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6Zu sa v nich vyskytnut odchylky.

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl

Strana 1/1



