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43000K  2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-

Kart
Verzia dokumentu: 11. 3. 2024

Prémiovy synteticky olej MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic je vhodny, bol $pecialne
vyvinuty a odporuca sa na pouzitie vo vzduchom alebo vodou chladenych 2-taktnych
pretekarskych motoroch. Tento olej je vhodny iba tam, kde je potrebné zmieSanie oleja s
palivom pre 2-taktné motory pre motorky na motokros, enduro, Stvorkolky a motokary.
Vysoky vykon tohto 100 % syntetického oleja zaistuje vynikajucu ochranu proti

opotrebovaniu motora, kluky a piestov v pretekarskych podmienkach.

Poznamka: Nie je uréeny na pouzitie v systémoch so vstrekovanim oleja.
Davkovanie: motokara: 3 az 4 %

Iné: 3 %

Odporucany pomer mieSania je pre motokary 25:1 pre motokros a dalsie 40:1.
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Standardné analyzy

Hustota pri 15°C

Farba

Kinematicka viskozita pri 40°C
Kinematicka viskozita pri 100°C
Index viskozity

Bod vzplanutia
Bod tecenia

Celkové zasadové ¢islo
Sulfatovy popol
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