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Popis

Podla Specifikacii

Jednotky balenia

Standardné analyzy

48000A Compressor Oil 46

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tento mineralny kompresorovy olej 46 bol Specialne vyvinuty pre pouZitie v piestovych
kompresoroch a niektorych rotacnych kompresoroch. Tento olej je vhodny pre
kompresory pracujuce s teplotou na vytlaku do 220 ° C. Tento olej je tiez mimoriadne
vhodny pre chladiace alebo mazacie skrutkové a odstredivé kompresory (radialne a

axialne).

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA
JEDNOTKU

48001A 1L 6

48005A 5L 4

48020A 20L 1

48060A 60 L 1

48205A 205 L 1

48999A 1000 L 1

TEST HODNOTA

Hustota pri 15°C 0.865

Viskozita ISO VG 46

Kinematicka viskozita pri 40°C 45.7

Kinematicka viskozita pri 100°C 6.8

Index viskozity 103

Bod vzplanutia COC 236

Bod telenia -25

Celkové cislo kyselin 0.08

POLOZKY NA
PALETU
450
112
30
6
2
METHOD
kg/l
mm2/s
mm2/s
°C
°C
mgKOH/g

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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