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Podla Specifikacii

Jednotky balenia

Standardné analyzy

49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Olej do vakuovej pumpy je mineralny olej s aditivami proti opotrebovaniu, korézii,
oxidacii a peneniu. Tento olej je velmi vhodny na pouzitie vo vakuovych Cerpadlach,
obrabacich strojoch a pre iné hydraulické pouzitia s poziadavkou ISO VG 100. Tento olej
sa odporuca pre znacky akymi su Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna,

Hydreco, Worthinghton atd.

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP

Denison HF-2

Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

49020 20L 1
49060 60 L 1
49205 205 L 1
49999 1000 L 1
Hustota pri 15°C 0.877
ISO VG klasifikacia 100
Viskozita ISO VG 100
Kinematicka viskozita pri 40°C 101
Kinematicka viskozita pri 100°C 114
Index viskozity 99
Bod vzplanutia COC 232
Bod tecenia -24
Celkové Cislo kyselin 0.36
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