50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Verzia dokumentu: 20. 3. 2024

Popis Tato synteticka SHVI kvapalina pre posilfiovac riadenia bola $pecialne vyvinuta pre
pouzitie v posilfiovacoch riadenia, timi¢och, hydropneumatickych odpruzeniach,
stabiliza¢nych a hnacich systémoch, elektrickych hydraulickych prestavitelnych stre$nych
systémoch a centralnom zamykani.

Podla Specifikacii BMW 81 22 9 407 758
DIN 51524 T3
Fiat 9.55550-AG3
Ford WSS-M2C204-A
ISO 7308
MAN M 3289
Opel/GM 1940 715 /1940 766
PSA S71 2710
VW G 002 000 / 004 000
VW TL 52 146
Volvo 1161529

Jednotky balenia C. CLANKU OBIEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU

50001 1L 6 450

50020 20L 1 30

50060 60 L 1 6

50205 205 L 1 2

50999 1000 L 1 -
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Standardné analyzy

TEST

Hustota pri 15°C
Farba

Kinematicka viskozita pri 40°C
Kinematicka viskozita pri 100°C

Index viskozity
Bod vzplanutia COC
Bod telenia

Brookfieldova viskozita pri -40°C

HODNOTA

0.83
green
18.5
6.3
334
160
-60
1150

kg/l

mmz2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

METHOD

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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