52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium

Synthetic
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Popis Tento vysokokvalitny synteticky Super Twin motocyklovy olej SAE 20W-50 bol Specialne
vyvinuty na mazanie
4-taktnych motocyklov, takze prekizavanie, lepenie a tazké radenie prevodovych stupfiov
budud uz len minulostou.

Podla Specifikacii API SL
JASO MA / MA2
Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
52001S 1L 6 450
52020S 20L 1 30
52060S 60 L 1 6
52205S 205 L 1 2
52999S 1000 L 1 -
Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.849 kg/L
Viskozita 20W-50
Kinematicka viskozita pri 40°C 140 mm2/s
Kinematicka viskozita pri 100°C 20.70 mm2/s
Index viskozity 173
Dynamicka viskozita pri -15°C 1670 mPa.s
Bod vzplanutia COC 218 °C
Bod tecenia -45 °C
Celkové zasadové Cislo 7.7 mgKOH/g
Sulfatovy popol 0.94 mass%

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6Zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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