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54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic s technologiou esterov je
vhodny pre vzduchom a vodou chladené 4-taktné motory a prevodovky.

Tento motorovy olej poskytuje vysoko vykonnu ochranu motorov a prevodoviek v tazkych
podmienkach vdaka vysoko kvalitnym zakladovym olejom so zmesi esterov.

Kombinacia vynimo¢nych prisad proti opotrebeniu/treniu a mazacie schopnosti zmesi
znizuje spotrebu oleja a predlzuju Zivotnost motora.
Tento viacstupriovy motorovy olej triedy SAE 10W-40 bol vyvinuty pre motocykle s alebo
bez kotucovych spojok v oleji a je spatne kompatibilny so Specifikaciami API SG, SH, SJ,

SL a SM.

API SN
JASO MA / MA2

C. CLANKU

54001
54004
54020
54060
54205
54999

OBJEM

1L

20L
60 L
205 L
1000 L
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Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Hustota pri 15°C 0.854 kg/L ASTM
D4052

Farba Red VISUAL

Viskozita 10W-40

Kinematicka viskozita pri 40°C 95 mm2/s ASTM D445

Kinematicka viskozita pri 100°C 14.9 mm2/s ASTM D445

Index viskozity 165 ASTM
D2270

Bod telenia -45 °C ASTM
D6892

Celkové zasadové Cislo 7.3 mgKOH/g ASTM
D2896

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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