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83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Popis Tato chladiaca kvapalina obsahujuca silikat -38 ° C VW TL 774C / G11 je chladiaca
kvapalina najvyssej kvality a moze byt pouzita pocas celého roka v chladiacich systémoch
benzinovych a dieselovych motorov. Vdaka Specialnemu baleniu prisad a vysoko
kvalitnému monoetylénglykolu je tato MPM chladiaca kvapalina -38 ° C VW TL 774C/ G-
11 jednou z najkvalitnejsich na trhu. Tato chladiaca kvapalina by sa mala pouzit
neriedena. Poskytuje ochranu pred mrazom do -38 °C.

Podla Specifikacii ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16

Deutz/MWM
GM/Opel
MB 326.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11
Jednotky balenia C. CLANKU OBIJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
83001C 1L 6 450
83005C 5L 4 112
83020C 20L 1 30
83060C 60 L 1 12
83205C 205 L 1 2
83999C 1000 L 1 -
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Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Hustota 1.076 kg/L
Farba blue /

green
Ochrana proti tuhnutiu -38 °C
Kordzia medi 8

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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