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Popis

Prirucka pre ziadatela

Podla 3pecifikacii

Jednotky balenia

86000CEV Coolant Electric Vehicles -37°C Ready to Use

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tato chladiaca kvapalina zaloZena na osvedcenej technologii OAT so zniZzenou
elektrickou vodivostou bola Specialne vyvinuta na nepriame chladenie batériovych
elektromobilov (BEV). Kombinacia inhibitorov a stabilizatorov v zlozeni chladiacej
kvapaliny zabezpecuje nizku a stabilnu elektrickd vodivost (<100 uS/cm) pocas aplikacie v
chladiacom systéme. Vzhladom na Specialny balik prisad nie je tato chladiaca kvapalina
vhodna na pouzitie v tradi¢nych chladiacich systémoch a zariadeniach s palivovymi
¢lankami (FCEV). Tato chladiaca kvapalina je pripravena na okamzité pouzitie.

Hyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
KIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

86001CEV 1L 6 450
86005CEV 5L 4 112
86020CEV 20L 1 30
86060CEV 60 L 1 6
86205CEV 205 L 1 2
86999CEV 1000 L 1 -
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Standardné analyzy

TEST
pH

Hustota pri 20°C

Farba
Electrical Conductivity pri 60°C

Electrical Conductivity pri 25°C
Boiling point
Thermal Conductivity pri 20°C

Priblizny bod tuhnutia

HODNOTA
8.2

1.071

Light blue
188

96
111
0.42

-37

kg/l

puS/cm
puS/cm
°C

W/mK

°C

METHOD

ASTM
D1287
ASTM
D1122

ASTM
D1125
ASTM
D1125
ASTM
D1120
ASTM
D7895
ASTM D97

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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