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87000CEVO Coolant Premium Longlife -40°C G12evo
Ready to Use

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

Tato Spickova chladiaca kvapalina s dlhou zivotnostou obsahuije silikaty na baze OAT a
okrem inych 3pecifikacii splha najnovsie poziadavky modelov VAG vyrabanych od roku
2018 a tam, kde sa odporuca G12 evo. Tato chladiaca kvapalina je vhodna aj pre modely
VAG, kde sa odporuca G12+, G12++ alebo G13.

Tato Spic¢kova chladiaca kvapalina s dlhou Zivotnostou je pripravena na pouZitie.

Tato chladiaca kvapalina neobsahuje dusitany, aminy, fosfaty, boritany a kyselinu 2-
etylhexanovu.

MAN 324 Si-OAT evo
MB 326.5/326.6

VW TL 774L G12evo
C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU
87001CEVO 1L 6 450
87005CEVO 5L 4 112
87020CEVO 20L 1 30
87060CEVO 60 L 1 6
87205CEVO 205 L 1 2
87999CEVO 1000 L 1 -
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Standardné analyzy

TEST
Hustota pri 20°C

Farba
Bod tuhnutia

Ph

Bod varu

HODNOTA
1.0735

Pink
-40

7.5-85

108

kg/l

°C

°C

METHOD

ASTM
D4052

ASTM
D1177
ASTM
D1287
ASTM
D1120

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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