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Popis

Prirucka pre Ziadatela

Jednotky balenia

ADO3000 E10 Fuel Protector

Verzia dokumentu: 8. 4. 2024

E10 FUEL
PROTECTOR

Treats up to
litres of fuel.

Etanol je, ¢o sa tyka chemického zloZenia, velmi chudy produkt, ktory nema vobec Ziadne
lubrika¢né vlastnosti, ma korozivne u¢inky na kovové povrchy a vysuSuje gumové ¢iasti.

ZvySenie percenta ethanolu v palivach méze mat z dlhodobého hladiska mozné dopady
na zivotnost komponentov.

Paliva na bazi etanolu maju tendenciu starnut rychleji, nez bezna paliva a stracat
oktanové Cislo. Palivo E10 ma hygroskopicky efekt a 1-3%negativny vplyv na spotrebu
paliva v porovnani s palivem E5.

MPM E10 Fuel protector je riesenim ,vSetko v jednom® pre oSetrenie paliv, ktoré
poskytuje ochranu pred kordziou, mazanie usadenia ventilov a zvySuje oktanové cislo.

Hlavné vyhody:

Predchazi korozi palivového systému.
Eliminuje hruby volnobéh a vysazovani motoru.
ZvySuje oktanoveé Cislo.

Zabranuje znecisteniu zapalovacie svicky.
Stabilizuje bezné palivo.

Zabranuje recesi usazeni ventilu.

Aplikaca:

Pre vSetky Styritaktné benzinové motory, ktoré nie su vhodné pre prevadzku s biopalivami
E10.

Pred natankovanim benzinem E5 nebo E10 nalijte cely obsah 250 ml lahve do nadrze.
Davkovanie je pre 40 az 60 litrov paliva a je doporucané pouzit ho pre kazdé
natankovanie.
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Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 2 year(s)
Hustota 0.817 kg/L
Farba orange

Zapach characteristic

Bod vzplanutia > 61 °C

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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