Popis

Prirucka pre ziadatela

Jednotky balenia

AD14000 Engine Flush
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MPM Engine Flush je silny pripravok na baze oleja a detergentu, ktory Cisti usadeniny a
kaly a podporuje znizenie spotreby oleja. Pomaha obnovit Usporu paliva, zvysit
prevadzkovu uginnost a znizit emisie v benzinovych a dieselovych motoroch.

Hlavné vyhody

Vynikajuce Cistiace prostriedky Cistia a preplachuju vnutorné olejové kanaly motora.
Odstranuje gumy, laky a kaly.

Znizuje spotrebu paliva a vyfukové emisie obnovenim stavu motora.

Umoznuje optimalne fungovanie Cerstvého oleja.

Lahko odstrafiuje necistoty, ako su karbonové usadeniny, sadze a kvapaliny
(kondenzat vody a paliva).

Pouzitie

Pre vSetky (turbo) benzinové, naftové a LPG motory vratane olejom mazaného
rozvodového remena. Kompatibilny s mineralnymi, polosyntetickymi alebo plne
syntetickymi motorovymi olejmi.

1. Pridajte obsah 250 ml fltaSe MPM Engine Flush do motora cez uzaver plniaceho otvoru
oleja.

2. Motor vypnite na 10-15 minut, potom olej okamzite vypustite.

3. Pockajte, kym vsetko vytecie.

4. Vymente filter motorového oleja.

5. Doplite motor novym motorovym olejom odporuc¢anym vyrobcom OEM.

Obsah jednej 250 ml flase je vhodny na o3etrenie motora s objemom oleja 3 - 6 litrov.

AD14250 0.25L 6 -
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Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 2 year(s)
Hustota pri 15°C 0.873 kg/L
Farba amber

Bod vzplanutia COC 200 °C

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. M6zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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