Popis

PriruCka pre ziadatela

Jednotky balenia

AD25000 Radiator Flush
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RADIATOR
FLUSH

MPM Radiator Flush sa pouziva na Uplné vycCistenie a odstranenie vetkych necistét v
celom chladiacom systéme.

Hlavné vyhody

Spitkové Cistiace prostriedky Cistia a preplachuju cely chladiaci systém.
Odstranuje kal, hrdzu a iné usadeniny.

Zabranuje hromadeniu znecistenia kyselinami.

Neposkodzuje gumové hadice, kovové Casti a tesnenia.

Nie je jedovaty a neobsahuje kyseliny.

Pouzitie

Vhodny pre vsetky chladiace systémy benzinovych, naftovych a LPG motorov s chladi¢mi
vyrobenymi z plastu, hlinika, medi alebo inych kovov. ZmieSatelny s vodou, chladiacimi
kvapalinami a beznymi nemrznucimi zmesami.

Pred pouzitim dobre pretrepte. - Do chladiaceho systému pridajte obsah jednej 250 ml
flaSe, potom priblizne 30 minut jazdite a nakoniec vypustite chladiaci systém. -
Preplachnite vodou a napliite chladiaci systém kvapalinou, ktord odporuca vyrobca OEM,
podla poziadaviek vyrobcu. Obsah jednej 250ml flase je vhodny na Upravu chladiacich
systémov do 12 litrov. Pozor: Pri otvarani alebo vypustani chladi¢a/ chladiaceho systému
budte opatrni, pretoze horuca chladiaca kvapalina alebo para mézu zo systému unikat.

AD25250 0.25L 6 -
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Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 2 year(s)
Hustota pri 20°C 1 kg/L
Farba Blank

pH 9.5

Zapach 0

Tieto znaky su typické pre su¢asnu produkciu. M6Zu sa v nich vyskytnut odchylky.
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