BLO52000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance
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STERNDRIVE

Popis Tato vysokovykonna formulacia prevodového oleja je Specialne navrhnuta tak, aby
poskytovala maximalnu ochranu pre jednotky Stern-drive a vrtulové jednotky privesnych
motorov. Syntetické prisady poskytuju vynikajucu ochranu proti opotrebeniu, ¢o vedie k
dlhsej zivotnosti ozubenych kolies. Vysokovykonny prevodovy olej sa odporuca v
jednotkach ,High Speed” a ,High Power" spolo¢nosti Mercury/MerCruiser, Mariner,
Yanmar a mnohych dalSich namornych vyrobcov.

Jednotky balenia C. CLANKU OBJEM POLOZKY NA POLOZKY NA
JEDNOTKU PALETU

BL052001 1L 6 450
BL052005 5L 4 112
BL052020 20L 1 30
BL052060 60 L 1 6
BL052205 205 L 1 2
BL052999 1000 L 1 -

Standardné analyzy TEST HODNOTA METHOD
Hustota pri 15°C 0.868 kg/L
Farba green
Kinematicka viskozita pri 40°C 78.1 mm2/s
Kinematicka viskozita pri 100°C 15.2 mm2/s
Index viskozity 207
Dynamicka viskozita pri -40°C 90 mPa.s
Bod vzplanutia COC 165 °C
Bod tecenia -48 °C

Tieto znaky su typické pre sucasnu produkciu. Mézu sa v nich vyskytnut odchylky.
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